INFORME DE TÉCNICO COMPETENTE. ILUMINACIÓN LED
	Axudas para proxectos colectivos para a modernización e mellora dos equipamentos e das infraestruturas dos portos pesqueiros, dos lugares de desembarque, das lonxas e dos ancoradoiros, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) e tramitada como expediente anticipado de gasto (Código de procedemento PE209G)
Proxectos de modernización dos sistemas de iluminación interiores dos edificios das lonxas pesqueiras por tecnoloxía led, e a renovación ou incorporación de sistemas de control de acendido e de sistemas de regulación do nivel de iluminación.

	SOLICITANTE

	

	DENOMINACIÓN DO PROXECTO

	

	LOCALIZACIÓN DO PROXECTO

	Provincia:
	Concello:

	
	



	1. BREVE DESCRICIÓN DO PROXECTO
Describa a situación de partida (características das estancias nas que se vai a actuar, tecnoloxías actuais, número de puntos de luz) e as medias previstas para acadar o aforro enerxético (equipos a instalar, tanto de iluminación como de control. Especificar número; marca, modelo e referencia; características (Potencias, Tcor, IRC, etc )).

	









	Marca
	Modelo
	Ref.
	Tipo
	Nº
	Pot. Ud (W)
	Temp Cor (K)
	Fluxo luminaria (lm)
	UGR
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	2. CONSUMO ENERXÉTICO NO CENTRO
Describa o consumo actual de enerxía do centro de traballo, tendo en conta os diferentes subministros (electricidade, gas natural, outros combustibles). Para o caso do consumo eléctrico, especifique o consumo anual total -que debe coincidir coas facturas aportadas- e o reparto desta demanda por usos (iluminación interior e outros usos).
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	3. AFORROS ACADADOS
Describa a situación de partida e final en función das potencias instaladas e o consumo en cada caso. A denominación das estancias debe coincidir coas utilizadas en planos e estudos lumínicos.
O rateo horas /ano de uso será o mesmo para a descrición da situación actual e da situación final.
Sistema de acendido: indicar se é por: Pulsador /Detector de presenza/Outros. Sistema de regulación: indicar se é por: Sensores/Outros.
O consumo total calcularase como Potencia total (W) x Horas/uso ano. A este consumo aplicaráselle unha redución en función do sistema de acendido/regulación. Os rateos de aforro a aplicar son:
· Instalación de pulsador: redución do 5%
· Instalación de detector de presenza: redución do 10%
· Instalación de Sensores: redución do 20%

	Estancias
	Horas uso/ano
	Situación inicial
	Situación final
	Aforros acadados

	
	
	Nº punto de luz
	Tipo
	Potencia instalada (W)
	Consumo anual (kWh)
	Nº punto de luz
	Tipo
	Potencia instalada (W)
	Sistema acendido
	Sistema regulación
	Consumo anual (kWh)
	Diminución potencia instalada (W)
	Diminución consumo anual (kWh)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL CENTRO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	4. VERIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DA NORMATIVA DE REFERENCIA
Cumprimente a táboa de acordo ós resultados obtidos co software de cálculo lumínico.
Considerarase un factor de mantemento 0,80 no cálculos.
A actividade considerada debe estar recollida na UNE-EN 12464-1 (iluminación dos lugares de traballo interiores)

	Estancia ou zona
	Actividade considerada
	Valores de referencia UNE-EN 12464-1
	Valores de proxecto

	
	
	Em (lux)
	UGR
	Uo
	IRC
	Em (lux)
	UGR
	Uo
	IRC
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	5. RESUMO DE RESULTADOS E ANÁLISE ECONÓMICA DO INVESTIMENTO
Para a realización da análise económica débese ter en conta:
· O prezo medio da enerxía activa utilizado nos cálculos corresponderase o prezo da última factura aportada.
· O período de retorno simple calcúlase:  Total investimento (sen IVE) / Total aforro ano 1
· Calcularase a TIR a 10 anos, cunha taxa de desconto do 4%.


		
	INTERIOR
	EXTERIOR

	Consumo de enerxía en iluminación actual (en kWh/ano)
	

	

	Potencia instalada en iluminación actual (en kW)
	
	

	Consumo de enerxía en iluminación final (en kWh/ano)
	
	

	Potencia instalada en iluminación final (en kW)
	
	

	Aforro anual en enerxía (en kWh/ano)
	
	

	Diminución da potencia instalada (en kW)
	
	

	% Aforro enerxético respecto á situación inicial
	
	

	Prezo medio Enerxía activa sen IVE (€/kWh)
	

	Aforro anual (en €)
	

	Período de retorno simple (anos)
	

	TIR (10 anos, taxa desconto 4%)
	







Nome e apelidos do técnico:
DNI:
Titulación:
Data da sinatura:


Sinatura:                                                                 
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